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Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung eines Hakengeschirres mit Haken Nr. 1 für Tragfähigkeit 1,6 t , Seil ø s = 11

1 Hakengeschirr mit Haken 1 1 Seilkeil 1 Seilklemme 1 Traglastschild 2 Halbrundkerbnagel
Bestell-Nr. 593 510 44 593 508 44 600 791 44 590 710 44 350 921 99

40142645.eps

DH 2000 1) Seilklemme und Seilkeil
werden lose mitgeliefert

-nekaH
.rN

-garT
tiekgihäf

lieS
ø
s

rrihcsegnekaH lieklieS emmelklieS dlihcstsalgarT .wrev
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krew
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-beirT
-krew
eppurg

MEF
.rN-lletseB a 1e 2e f m n o

.weG
gk.ac

.rN-lletseB .rN-lletseB .rN-lletseB

5,0

gk008

7 44013395 801 682 311 23 73 13 92 4,8 44603395

44687006

44686095

x2
99129053

861 mA1

gk036 44976095 661 m2

gk005 44296095 561 m3

1

gk008
9

44015395 521 553 531 33 84 04 83 8,41 44805395

44786095 802 m2

t1 44886095 012 m2

t2

11

44197006

44817095 023 mB1

t6,1 44017095 613 mA1

t52,1 44907095 213 m2

t1 44227095 013 m3

gk008 44627095 803 m4

t2 44817095 024 mA1

t6,1 44017095 614 m2

t52,1 44907095 214 m3

t1 44227095 014 m4

5,2

t2,3

41 44007395 671 205 261 14 76 85 35 14 44607395

44508095 235 mB1
t5,2 44408095 525 mA1

t2 44718095 025 m2

t6,1 N44328095 615 m3

t52,1 N44928095 215 m4

t2,3 44508095 236 mA1

t5,2 44408095 526 m2

t2 44718095 026 m3

t6,1 44328095 616 m4

t3,6

02 44031085 012 865 851 14 76 85 35 07 44400085

44497006

44518095 3601 mB1

t5 44837395 0501 mA1

t4 44831085 0401 m2

t2,3 44508095 2301 m3

t5,2 44408095 5201 m4
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251 006 002 06 09 57 17 5,14 44464928

44268928
x8
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5212 mB1

t01 44168928 0012 mA1

t8 44668928 0802 m2

t3,6 44378928 3602 m3

404 539 44.eps

n
e2

e1

o

a

f

m

183 72

Hakengeschirr 1/1

Lastaufhängungsart = 1
1

Last an 1 Strang
1 Strang angezogen

= 1
1

DH 160 - DH 1000

Lasthaken nach DIN 15401
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Unterflasche 1-rollig 2/1

Maße in mm

a

m

f

n

o

b

d2d3
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e1

k2k1

d1

e1
m
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n
e2

d3 d2

o
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-nekaH
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ø
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.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 1e 2e f m n o
.weG
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dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
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MEF

)15
6,1

5,7 44040928 902 201 53 231 061 542 201 33 84 04 83 2,61
44338928

x8
99627423

861 mA1
52,1 44238928 661 m2

1 44138928 561 m3

41445744.eps
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ø
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.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

1
5,2

9 44001928 902 201 53 061 681 513 201 33 061 691 84 04 83 4,01
44538928

x8
99627423

212 mA1
2 44438928 012 m2
6,1 44338928 802 m2

6,1

4

11

44111928 282 211 54 522 852 083 831 73 212 242 65 84 54 4,22

44648928

x8
44103243

023 mB1
2,3 44048928 613 mA1
5,2 44548928 213 m2

2 44058928 013 m3
5,2 6,1 44512928 053 531 55 082 223 934 171 74 252 882 76 85 35 83 44578928 803 m4

6,1

5

44111928 282 211 54 522 852 083 831 73 212 242 65 84 54 4,22

44148928 524 mB1
4 44648928 024 mA1
2,3 44048928 614 m2
5,2 44548928 214 m3

5,2 2 44512928 053 531 55 082 223 934 171 74 252 882 76 85 35 83 44078928 014 m4

Maße in mm

402 305 44.eps

Lastaufhängungsart = 2
1

Last an 2 Strängen
1 Strang angezogen

= 2
1

DH 160

DH 200 - DH 1000

1) Bauform des Lasthakens nach Demag Werksnorm.

Lasthaken nach DIN 15401

#
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Unterflasche 1-rollig 2/1
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gk.ac

dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

5,2

3,6

41

44912928 053 531 55 082 223 934 171 74 252 882 76 85 35 53

44378928

x8
44103243

235 mB1
5 44068928 525 mA1
4 44568928 025 m2
2,3 44178928 615 m3

5 5,2 44022928 454 861 07 563 424 065 322 06 523 373 09 57 17 2,57 44598928 215 m4

5,2

8

44912928 053 531 55 082 223 934 171 74 252 882 76 85 35 53

44668928 046 mB1
3,6 44378928 236 mA1

5 44068928 526 m2
4 44568928 026 m3

5

2,3 44022928

454 861 07 563 424 065 322 06 523 373 09 57 17

2,57 44098928 616 m4
5,21

02 44013928 57

44298928 3601 mB1
01 44088928 0501 mA1

8 44588928 0401 m2
3,6 44198928 2301 m3

-nekaH
.rN

-garT
-gihäf

tiek
t

lieS
ø
s

.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 1e 2e f 1k 2k m n o
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gk.ac

dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

5 5 02 44023928

455

081

09

054

225

016 772 06 573 534 09 57 17 501 44209928

x8
44103243

5201 m4

01

52

52
44074928

532
044 657

78
024 594

521 601 001
061

44909928 5212 mB1
02 44809928 0012 mA1

61 44709928 0802 m2

5,21
44274928 076 065 246 618 533 084 555 581

44609928 3602 m3
01 44509928 0502 m4

a

e2
e1

k2k1

d1d2d3

m

n

 b

o

 b

DH 2000DH 1000

d1

o

f

Maße in mm

40231644.eps

Lastaufhängungsart = 2
1

Last an 2 Strängen
1 Strang angezogen

= 2
1

DH 1000 - DH 2000

Lasthaken nach DIN 15401

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung einer Unterflasche 1-rollig 2/1 mit Haken-Nr. 5  für Tragfähigkeit 6,3  t,
Seildurchmesser  s = 20 mm

1 Unterflasche  2/1, mit Haken 5 2 Traglastschild 8 Gewinde-Furchschraube
Bestell-Nr. 829 320 44 829 903 44 342 301 44

#
#
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o

402 306 44.eps

Maße in mm

Unterflasche 2-rollig 4/1

-nekaH
.rG

-garT
tiekgihäf

t
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ø
s

.rN-lletseB a b 2d 3d 1e 2e f g 2k m n o
.weG

.ac
gk

dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

)16
2,3

5,7 44820928 381 5,322 231 061 791 09 5,55 061 19 55 83 2,53 1,12
44638928

x8
99627423

861 mA1
5,2 44538928 661 m2

2 44438928 561 m3

)17
5

9 44821928 012 5,332 061 681 5,722 501 05 071 501 07 84 7,34 82
44838928

x8
99229053

212 mA1
4 44738928 012 m2
2,3 44628928 802 m2

-nekaH
.rN
5,2

5
9

54031317
)2

422 762 281 - 922 - 05 012 - 86 85 35 6,43
54109317

x4
44103243

212 mA1
4 54309317 012 m2
2,3 54209317 802 m2

-nekaH
.rN

-garT
tiekgihäf

t
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ø
s

.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 4d 1e 2e f g 1k 2k m n o
.weG

.ac
gk

dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

4

8

11

44521928 282 053 54 522 852 5,35 813 831

35

052 801 061

08 76 36

54

44348928

x8
44103243

023 mB1
3,6 44248928 613 mA1

5 44148928 213 m2
4 44648928 013 m3
2,3 44051928 053 344 55 082 223 5,36 633 171 623 521 571 57 44178928 803 m4
01

44521928 282 053 54 522 852 5,35 813 831 052 801 061 54

44448928 524 mB1
8 44348928 024 mA1
3,6 44248918 614 m2

5 44148928 214 m3
4 44051928 053 344 55 082 223 5,36 633 171 623 521 571 57 44568928 014 m4

m

n
e2

d3 d2

a

e1

b

g

o

k2

k1

d1 d4

f

47905644.eps

Maße in mm

Lastaufhängungsart = 4
1

Last an 4 Strängen
1 Strang angezogen

= 4
1

DH 300 - DH 1000

1) Bauform des Lasthakens nach Demag Werksnorm.
2) Lieferbar ab 09/2003

Lasthaken nach DIN 15401

DH 160

#

 DH 200

#

#
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Maße in mm

40231744.eps
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tiek
t
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.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 4d 1e 2e f g 1k 2k m n o
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.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH
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-krewbeirT
eppurg

MEF

01 01 02 44053928

455

025

09

054

225
99

125

772

78 073 581 772 521 601 001 512 44509928

x8
44103243

5201 m4

02

05

52
44474928 575 044

537 221
034

042 543 081 051 041
033

44219928 5212 mB1
04 44119928 0012 mA1
23 44019928 0802 m2
52

44674928 076 046 065 246 533 084 573
44909928 3602 m3

02 44809928 0502 m4

Unterflasche 2-rollig 4/1

-nekaH
.rN

-garT
tiekgihäf

t
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ø
s

.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 4d 1e 2e f g 1k 2k m n o
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.rN-lletseB
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MEF

5

5,21

41

44062928 053 314 55 082 223 5,36 063 171

06

692 521 571

09 57 17

1,87

44268928

x8
44103243

235 mB1
01 44168928 525 mA1

8 44668928 025 m2
3,6 44378928 615 m3

5 44052928 454 635 07 563 424 5,87 014 322 093 571 042 121 44698928 215 m4
61

44062928 053 314 55 082 223 5,36 063 171 692 521 571 1,87

44368928 046 mB1
5,21 44268928 236 mA1

01 44168928 526 m2
8 44668928 026 m3
3,6 44052928

454

635

07 563 424 5,87

014

322

093

571 042

121 44198928 616 m4

01

52

02 44043928 574 115 78 923 521 601 001 841

44288928 3601 mB1
02 44188928 0501 mA1
61 44688928 0401 m2
5,21 44298928 2301 m3

a

e2
e1

d2d3

m

n

 b

o

d1 d2

 g

k1

k2

f

k1

k2

42265244.eps

DH 2000

Lastaufhängungsart = 4
1

Last an 4 Strängen
1 Strang angezogen

= 4
1

DH 1000 - DH 2000

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung einer Unterflasche 2-rollig 4/1 mit Haken-Nr. 10 für Tragfähigkeit 12,5 t,
Seildurchmesser  s = 20 mm

 1 Unterflasche 4/1, mit Haken 10 2 Traglastschild 8 Gewinde-Furchschraube
Bestell-Nr. 829 350 44 829 906 44 342 301 44

Lasthaken nach DIN 15401

#
#

#

#
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Unterflasche 2-rollig 4/2

42265844.eps
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gk
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.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

1

6,1
5,5

44002928

902

212

53

651

681 54

532

201

33 231

08 201

84 04 83 2,61

44338928

x8
99627423

861 mA1
52,1 44238928 661 m2

1 44138928 561 m3
5,2

5,6
44538928 212 mA1

2 44438928 012 m2
6,1 44338928 802 m2

6,1

4

5,7

44551928 722 061 842

73

741

65 84 54

91

44738928 023 mB1
2,3 44638928 613 mA1
5,2 44538928 213 m2

2 44438928 x8
44103243

013 m3
6,1 44081928 282 232 54 522 852 5,35 572 831 531 701 141 04 44558928 803 m4

5

44551928 902 722 53 061 681 54 842 201 741 08 201 91

44838928
x8

99627423

524 mB1
4 44738928 024 mA1
2,3 44638928 614 m2
5,2 44538928 214 m3

2 44081928

282

232

54 522 852 5,35

572

831

531 701

141

04 44058928

x8
44103243

014 m4

5,2

3,6

11

44862928 252 092

74

551 401

76 85 35

7,54

44248928 235 mB1
5 44148928 525 mA1
4 44648928 025 m2
2,3 44048928 615 m3
5,2 44082928 053 282 55 082 223 5,36 223 171 561 531 471 � 44678928 215 m4

8

44862928 282 252 54 522 852 5,35 092 831 551 401 141 7,54

44348928 046 mB1
3,6 44248928 236 mA1

5 44148928 526 m2
4 44648928 026 m3
2,3 44082928

053

282

55 082 223 5,36

223

171

561 531

471

- 44178928 616 m4

5

5,21

41 44073928 213 363 06 591 821 09 57 17 5,78

44268928 3601 mB1
01 44168928 0501 mA1

8 44668928 0401 m2
3,6 44378928 2301 m3

m

n
e2

d3 d2

a

e1

b

g

o

k2 k1

d1 d4
f

m

n
e2

d2d3

a

e1

b

g

o

k2 k1

d1 d4

f

40231844.eps

Maße in mm

Lastaufhängungsart = 4
2

Last an 4 Strängen
2 Strang angezogen

= 4
2

DH 160 - DH 1000

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung einer Unterflasche 2-rollig 4/2 mit Haken-Nr. 1,6 für Tragfähigkeit 3,2 t,
Seildurchmesser  s = 7,5 mm

 1 Unterflasche 4/2, mit Haken 1,6 2 Traglastschild 8 Gewinde-Furchschraube
Bestell-Nr. 829 155 44 829 836 44 342 301 44

Lasthaken nach DIN 15401
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Maße in mm

Unterflasche 2-rollig 4/2

-nekaH
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ø
s

.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 4d 1e 2e f g 1k 2k m n o
.weG

.ac
gk

dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

5 5 41 44083928 454 204 07 563 424 5,87 014 322 06 652 571 722 09 57 17 111 44698928
x8

44103243
5201 m4

m

n
e2

d3 d2

a

e1

b

g

o
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k1

d1 d4
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42266244.eps

Maße in mm
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krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

01

52

02 44043928 454 574 07 563 424 5,87 115 322 78 923 571 042 521 601 001 841

44288928
x8

44103243

5212 mB1
02 44188928 0012 mA1
61 44688928 0802 m2
5,21 44609928 3602 m3

m

n
e2

d3 d2

a

e1

b

g

o
k2

k1

d1 d4

f

Lastaufhängungsart = 4
2

Last an 4 Strängen
2 Strang angezogen

= 4
2

DH 2000

DH 1000

Lasthaken nach DIN 15401

Lasthaken nach DIN 15401

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung einer Unterflasche 2-rollig 4/2 mit Haken-Nr. 5 für Tragfähigkeit 6,3 t,
Seildurchmesser  s = 14 mm

 1 Unterflasche 4/2, mit Haken 5 2 Traglastschild 8 Gewinde-Furchschraube
Bestell-Nr. 829 380 44 829 891 44 342 301 44
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402 319 44.eps

Maße in mm
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.rN
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t
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.rN-lletseB a b 1d 2d 3d 4d 1e 2e f g 1k 2k m n o
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.ac
gk

dlihcstsalgarT
.rN-lletseB

rüf.wrev
krewbuH

HD

-krewbeirT
eppurg

MEF

01 01 02 44084928 455 564 09 054 225 99 125 772 78 513 581 772 521 601 001 512 44509928
x2

44103143
0502 m4

a

e2
e1

d2d3

m

n

 b

o

d1 d4

 g

k1

k2

f

Unterflasche 2-rollig 4/2

Lastaufhängungsart = 4
2

Last an 4 Strängen
2 Strang angezogen

= 4
2

DH 2000

Lasthaken nach DIN 15401

Beispiel für die Bezeichnung und Bestellung einer Unterflasche 2-rollig 4/2 mit Haken-Nr.10 für Tragfähigkeit 12,5 t,
Seildurchmesser  s = 20 mm

 1 Unterflasche 4/2, mit Haken 10 2 Traglastschild 8 Gewinde-Furchschraube
Bestell-Nr. 829 480 44 829 906 44 342 301 44
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Demag Cranes & Components GmbH

Postfach 67 · D-58286 Wetter
Telefon (02335) 92-0 · Telefax (02335) 927676
www.demagcranes.com

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Demag Cranes & Components GmbH, D-58286 Wetter Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten


